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Промышленный техпроцесс, позволяющий обеспечить
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АВИАЦИЯ

За свою более чем сорокалетнюю историю 
компанией Роллон был освоен особый подход, 
позволяющий воплотить ответственное 
отношение компании к делу и её этические 
ценности в конструкцию выпускаемых компа-
нией систем линейного перемещения, предна-
значенных для самых различных отраслей. 
Благодаря развитию собственной сети техподдерж-
ки и сервисной сети, на сегодняшний день нам 
удаётся успешно совмещать преимущества трансна-
циональной высокотехнологичной компании с 
доступностью для Заказчиков, традиционно 
присущей локальным игрокам.

Целью Rollon является помочь нашим Заказчи-
кам улучшить их конкурентоспособность на их 
соответствующих рынках, и именно для этой 
цели мы разрабатываем новые и оптимизируем 
имеющиеся технические и технологические 
решения, непрестанно работая над улучшением 
эксплуатационных характеристик наших изделий, 
включая такие, как надёжность и срок службы, а 
также стремимся уменьшить и без того малую 
потребность нашей продукции в техническом 
обслуживании.

Основным направлением работы компании Rollon 
является разработка решений для задач линейно-
го перемещения. И в этой области мы готовы 
предложить нашим Заказчикам практически всё 
необходимое - от отдельных компонентов до инте-
грированных механических систем, специально 
разработанных под определённые Заказчиком 
технические условия. Таким образом, всё наше 
технологическое превосходство и весь наш 
богатейший опыт напрямую воплощаются в 
конкретные и высококачественные технические 
решения стоящих перед нашими Заказчиками 
конкретных задач.

Высокий уровень компетенции наших техни-
ческих консультантов, глубокое знание нашей 
компанией потребностей  Заказчиков из 
различных отраслей, и наше умение перено-
сить успешные наработки из одной отрасли в 
другие - всё это позволяет нам не только 
хорошо понимать потребности каждого из 
наших Заказчиков  и определять на этой 
основе регламент непрерывного обмена с 
ними важной технической информацией, но и 
работать в сотрудничестве с нашими 
Заказчиками над проектами, в том числе 
и по разработке инновационных решений для 
разных отраслей.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РЕШЕНИЙ ПО ЛИНЕЙНОМУ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ПОД СПЕЦИФИКУ РАЗЛИЧНЫХ 
ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 

Линейные и телескопические направляющие

Telescopic Line

Линейные и телескопические направляющие

Linear Line

Telescopic Line

Linear Line

Прямо- и криволинейные направляющие 
с каретками на шариковых и роликовых 
подшипниках, упрочнёнными дорожками 
качения, высокой грузоподъёмностью, 
функцией самоцентрирования, и 
способностью успешно работать в условиях 
повышенной загрязнённости.

Телескопические направляющие на шариковых 
и роликовых подшипниках,  с упрочнёнными 
дорожками качения, высокой грузоподъёмностью, 
малым прогибом, и высокой устойчивостью к ударам 
и вибрациям. Имеются варианты с частичным или 
полным выдвижением, а также со сверхвыдвижением 
(до 200% от исходной длины направляющей).



Линейные модули и системы линейного перемещения

Actuator Line

Actuator System LineActuator System LineActuator System Line

Actuator LineActuator Line

Линейные модули с различными 
конфигурациями направляющих и 
передач,  предлагаемые в вариантах с 
ременным приводом, шарико-винтовой 
парой или зубчатой рейкой под различные 
задачи и различные требования по точности 
и скорости перемещений. Направляющие 
могут быть снабжены либо подшипниками, 
либо системами рециркуляции шариков - в 
зависимости от требований к грузоподъёмности 
и от особенностей условий эксплуатации.

Интегрированные линейные модули для 
промышленной автоматизации,  предназначенные 
для использования в таких отраслях, как системы 
автоматизации технологического оборудования, а 
также высокоточные сборочные и производственные 
линии. Линейные модули семейства Actuator Line 
непрерывно совершенствуются для обеспечения 
их полного соответствия ожиданиям самых 
требовательных из наших Заказчиков.
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X Rail
1 Особенности конструкции
	 X-Rail: Устойчивые к коррозии, оцинкованные или упрочненные
	 процессом Rollon-Nox стальные линейные подшипники	 XR-2

2 Технические характеристики		
	 Эксплуатационные характеристики и примечания	 XR-4
	 Грузоподъёмность	 XR-5

3 Размеры изделий	
	 TEX - базовая направляющая из нержавеющей стали 	 XR-6
	 UEX - компенсирующая направляющая из нержавеющей стали	 XR-9
	 TEX-UEX: Направляющие с каретками в сборе	 XR-11
	 TES - базовая направляющая из оцинкованной стали	 XR-12
	 UES - компенсирующая направляющая из оцинкованной стали	 XR-15
	 TES-UES: Направляющие с каретками в сборе	 XR-17
	 TEN/TEP и UEN - базовая и компенсирующая направляющие упрочненные
	 патентованным процессом Rollon Nox 	 XR-18
	 TEN-TEP-UEN: Направляющие с каретками в сборе	 XR-23

4 Аксессуары
	 Ролики	 XR-24
	 Крепёжные винты	 XR-27
	
5 Технические инструкции  
	 Применяемая смазка и системы смазки, система направляющих, 
	 включающая направляющие типов "T" + "U"	 XR-28
	 TEN40+UEN40 самоцентрирующаяся система 	 XR-30
	 Расчёт эксплуатационного ресурса	 XR-31
	 Регулировка преднатяга	 XR-33
	 Расположение роликов	 XR-34

   Расшифровка кодов заказа изделий
	 Коды заказа	 XR-35
	 Аксессуары	 XR-36 
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Easyslide
1 Особенности конструкции 
	 К системе "Easyslide" шариковых линейных направляющих относятся изделия 
	 серии "SN" с шариками и сепаратором, а также изделия серии "SNK" с системой 
	 рециркуляции шариков, причём количество кареток в одной направляющей 
	 может быть и больше одной.	 ES-2

2 Технические характеристики 		
	 Эксплуатационные характеристики и примечания	 ES-4

3 Размеры и грузоподъёмность	
	 SN	 ES-5
	 SN	 ES-9
	 SNK	 ES-10
	 SNK	 ES-11

4 Технические инструкции 
	 Статическая нагрузка	 ES-12
	 Расчёт эксплуатационного ресурса	 ES-14
	 Зазоры и преднатяг, Коэффициент трения, Точность линейного 
	 позиционирования, Скорость хода, Температура	 ES-15
	 Антикоррозийная защита, Смазывание изделий серии "SN", 
	 Смазывание изделий серии "SNK"	 ES-16 
	 Крепёжные винты, Руководство по монтажу	 ES-17
	 Составные направляющие серии "SNK"	 ES-18	
	 Руководство по эксплуатации	 ES-19

5 Стандартные конфигурации  
	 Стандартные конфигурации изделий серии "SN"	 ES-20

   Расшифровка кодов заказа изделий
	 Расшифровка кодов заказа изделий	 ES-22
	

Curviline
1 Особенности конструкции 
	 Направляющие серии "Curviline" представляют собой криволинейные 		
	 рельсы, предлагаемые в вариантах исполнения с постоянным 
	 или переменным радиусом. 	 CL-3

2 Технические характеристики 		
	 Эксплуатационные характеристики и примечания	 CL-5 

3 Размеры изделий	
	 Рельсы постоянного/переменного радиуса с закаленными дорожками качения	 CL-6
	 Каретка, Направляющие, поставляемые в сборе с каретками, Грузоподъёмность	 CL-7
	 Рельсы постоянного/переменного радиуса из углеродистой стали	 CL-8
	 Каретка, Направляющие, поставляемые в сборе с каретками, Грузоподъёмность	 CL-9
	 Рельсы постоянного/переменного радиуса из нержавеющей стали	 CL-10
	 Каретки из нержавеющей стали, Блок рельс-каретка из нержавеющей стали, 		
	 Грузоподъёмность	 CL-11

4 Технические инструкции 
	 Каретка с шарниром, Антикоррозийная защита, 
	 Применяемая смазка и системы смазки	 CL-12
	 Регулировка преднатяга	 CL-13

   Расшифровка кодов заказа изделий
	 Расшифровка кодов заказа изделий	 CL-14

Easyslide
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Prismatic Rail
1 Особенности конструкции	
		 Линейные направляющие «Prismatic Rail» с цилиндрическими или 
		 V-образными роликами	 PR-2

2 Технические характеристики		
		 Эксплуатационные характеристики и Примечания	 PR-4

3 Размеры изделий	
		 Стальные призматические направляющие, Направляющие с прямыми торцами	 PR-5
		 Направляющие с одним косым и одним прямым торцами,
		 Направляющие с двумя косыми торцами	 PR-6
		 Роликовые каретки с возможностью регулировки по наклону 
		 с 4-мя роликами Ø30 под призматические направляющие типоразмера 28x11	 PR-7
		 Роликовые каретки с возможностью регулировки по наклону с 4-мя роликами
		 Ø40 под призматические направляющие типоразмера 35x16	 PR-8
		 Роликовые каретки типов «G» (с роликами Ø52) и «H» (с роликами Ø62) под 			 
		 призматические направляющие типоразмера 55x25	 PR-9
		 Роликовые каретки типов «I» (с роликами Ø52) и «L» (с роликами Ø62) под 			 
		 призматические направляющие типоразмера 55x25	 PR-10

4 Аксессуары
		 V-образные ролики под направляющие типоразмера 28,6 x 11, 
		 коррозионно-стойкая версия, V-образные ролики под направляющие типоразмера 
		 35 x 16, интегрированные (т.е. с возможностью непосредственного крепления к 			 
		 перемещаемому объекту)	 PR-11
		 Запасной ролик с осью	 PR-12
		 Монтажные оси, Монтажные оси типа «0», совместимые с роликовыми 
		 каретками с роликами Ø30 и Ø40 	 PR-13
		 Монтажные оси типа «7», совместимые с роликовыми каретками типов E-F, 	
		 Монтажные оси типа «8», совместимые с роликовыми каретками типов E-F	 PR-14
		 Монтажные оси типа «9», совместимые с роликовыми каретками с 
		 возможностью регулировки по наклону типов G-H / I-L,	 PR-15
		 Монтажные вставки к призматическим направляющим	 PR-16
	
5 Технические инструкции
		 Ролики и призматические направляющие типоразмеров 28,6x11 и 35x16 
		 Иллюстрация по применению двухроликовых кареток, 
		 Иллюстрация по применению трёхроликовых кареток	 PR-17	
		 	
	Коды заказа
		 Обозначения кодов роликов и осей	 PR-18
		 Монтаж стандартных кареток / кареток версии «K»	 PR-19

Prismatic Rail
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O-Rail
1 Особенности конструкции
	 O-Rail - уникальные возможности монтажа, Серия FXRG	 OR-2

2 Общие характеристики		
	 Конфигурации	 OR-4

3 Размеры и грузоподъёмность		
	 Серия FXRG	 OR-5

4 Аксессуары
	 Ролики для FXRG	 OR-7

5 Технические инструкции
	 Монтажные конфигурации	 OR-8
	 Применяемая смазка и системы смазки, Составные направляющие	 OR-10
	 Монтаж составных направляющих	 OR-12

    Расшифровка кодов заказа изделий	

www.rollon.com
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Speedy Rail
1 Особенности конструкции
	 Самонесущая и самоцентрирующаяся линейная направляющая из 		
	 экструдированного алюминия	 SR-2

2 Технические характеристики
	 Размеры, Ролики и роликовые каретки	 SR-3

3 Speedy Rail 35 		
	 Направляющие "Speedy Rail 35" и их характеристики	 SR-4
	 Система "Speedy Rail 35" и её компоненты	 SR-5
	 Пример применения "Speedy Rail 35" в конструкции раздвижной двери	 SR-7

4 Speedy Rail C 48 		
	 Направляющие «Speedy Rail C 48» и их  характеристики	 SR-8
	 Система "Speedy Rail C 48" и её компоненты	 SR-9
	 Ролики и роликовые каретки для направляющих "Speedy Rail C 48" 	 SR-10
	 Роликовые каретки для направляющих "Speedy Rail C 48" 	 SR-11

5 Speedy Rail 60 		
	 Направляющие «Speedy Rail» типоразмера «Mini» и их характеристики	 SR-12
	 Система «Speedy Rail» типоразмера "Mini" и её компоненты	 SR-13
	 Направляющие «Speedy Rail» типоразмера «Mini» и их компоненты	 SR-14
	 Зажимы «ласточкин хвост» и стыковые накладки 	 SR-15
	 Роликовые каретки и V-образные ролики лёгкой серии	 SR-16
	 Роликовые каретки и V-образные ролики 	 SR-17

6 Speedy Rail 90 		
	 Направляющие «Speedy Rail» типоразмера «Middle» и их характеристики	 SR-19
	 Система «Speedy Rail» типоразмера «Middle» и её компоненты	 SR-20
	 Направляющие «Speedy Rail» типоразмера «Middle» и их компоненты	 SR-21
	 Зажимы «ласточкин хвост» и стыковые накладки 	 SR-22
	 V-образные ролики с полимерным покрытием 	 SR-23 	
	 Роликовые каретки с V-образными роликами	 SR-24
	
7 Speedy Rail 120 		
	 Направляющие «Speedy Rail» типоразмера "Standard" и их характеристики	 SR-25
	 Система «Speedy Rail» типоразмера «Standard» и её компоненты	 SR-26
	 Направляющие "Speedy Rail" типоразмера «Standard» и их компоненты	 SR-27
	 Компоненты для направляющих "Speedy Rail SR120" 	 SR-28
	 Стандартные зажимы «ласточкин хвост»	 SR-29
	 Компоненты для жёсткого монтажа реек	 SR-30
	 Стандартные крепёжные зажимы «ласточкин хвост»	 SR-31
	 V-образные ролики с полимерным покрытием 	 SR-32
	 Роликовые каретки с V-образными роликами 	 SR-34
	 Ролики с полимерным покрытием 	 SR-35
	 2-х роликовая кареткa лёгкой серии с интегрировaнным фланцем  	 SR-36
	 Компактные роликовые каретки с роликами с полимерным покрытием 	 SR-37
	 Роликовая каретка с интегрированным фланцем	 SR-38
	 Роликовая каретка с четырьмя роликами  	 SR-39
	 Роликовые каретки с единым корпусом, с узкой / широкой базой 	 SR-40
	 Роликовые каретки с единым корпусом, с восемью роликами 	 SR-41
	 Облегчённые компенсирующие роликовые каретки с четырьмя роликами для 		
	 направляющих «Speedy Rail» 	 SR-42
	 Компенсирующие роликовые каретки с четырьмя роликами 
	 и короткими / длинными осями	 SR-43
	 Роликовые каретки с пятью роликами, один из них 
	 стационарный, один самоцентрирующийся 	 SR-44
	 Компенсирующие роликовые каретки с шестью роликами 
	 и короткими / длинными осями	 SR-45
	 Компенсирующие роликовые каретки с восемью роликами 
	 и короткими / длинными осями	 SR-47
	 Монтажная схема компонентов для жёсткого монтажа реек	 SR-48
	 Стандартные рейки	 SR-49
	 Стандартные скребки	 SR-50

Speedy Rail
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8 Speedy Rail 180 		
	 Направляющие «Speedy Rail» типоразмера "Wide Body» с крепёжными 
	 канавками, и их характеристики	 SR-51
	 Роликовые каретки и их компоненты 	 SR-52
	 Направляющие «Speedy Rail» типоразмера "Wide Body» с крепёжными 
	 канавками, и их характеристики	 SR-53
	 Компоненты для направляющих «Speedy Rail» типоразмера "Wide Body» 
	 с крепёжными канавками	 SR-54
	 Роликовые каретки с V-образными роликами 	 SR-55
	 Роликовые каретки с четырьмя роликами 	 SR-56
	 Компенсирующие роликовые каретки с восемью роликами 
	 и соединительной пластиной	 SR-57
	 Соединительные пластины для компенсирующих роликовых кареток 	 SR-58

9 Speedy Rail 250 		
	 Направляющие «Speedy Rail» типоразмера «Super Wide Body» 
	 с крепёжными канавками, и их характеристики	 SR-59
	 Роликовые каретки и их компоненты 	 SR-60
	 Направляющие «Speedy Rail» типоразмера «Super Wide Body» 
	 с крепёжными канавками, и их характеристики	 SR-61
	 Компоненты для направляющих «Speedy Rail» типоразмера "Super Wide Body" 	 SR-62
	 Роликовые каретки с V-образными роликами 	 SR-63

10 Технические характеристики 		
	 Характеристики механических и технологических компонентов	 SR-64
	 Варианты обработки легкосплавных компонентов, Ролики, Роликовые каретки	 SR-65
	 Регулировка роликов, усилия затяжки, скребки, Концевая заглушка	 SR-66
	 Смазка, ресурсные испытания	 SR-67
	 Сводная таблица по направляющим «Speedy Rail»	 SR-68
	 Нагрузки кареток с четырьмя V-образными роликами	 SR-69
	 Нагрузки спаренных кареток с четырьмя V-образными роликами	 SR-73
	 Нагрузки вертикальных кареток с четырьмя V-образными роликами	 SR-74
	 Нагрузки цилиндрических роликов	 SR-75
	 Грузоподъемность для C-образных роликов в сборе	 SR-77
	 Грузоподъемность для V-образных роликов в сборе	 SR-81
	 Рекомендации пользователей 	 SR-82

11 Области применения	 SR-85

12 Общий список содержания	 SR-90
     



Mono Rail
1 Особенности конструкции 
	 Профильные направляющие "Mono Rail" высочайшего класса точности	 MR-2

2 Технические характеристики		
	 Эксплуатационные характеристики и примечания	 MR-5
	 Грузоподъёмность изделий "Mono Rail"	 MR-6
	 Грузоподъёмность изделий "Miniature Mono Rail"	 MR-7

3 Размеры изделий		
	 Каретка типа "MRS" с фланцем	 MR-8
	 Каретка типа "MRS...W" без фланца	 MR-9
	 Каретка типа "MRT...W" без фланца	 MR-10
	 MRR...F – направляющие в варианте для монтажа снизу	 MR-11
	 Изделия "Miniature Mono Rail" стандартной ширины	 MR-12
	 Изделия "Miniature Mono Rail" увеличенной ширины	 MR-13

4 Аксессуары 
	 Уплотнения и скребки	 MR-14
	 Металлическая защитная лента, Заглушки отверстий	 MR-16
	 Зажимы	 MR-17
	 Ручные зажимы типа "HK"	 MR-18
	 Пневматические зажимы типов "MK" / "MKS"	 MR-19
	 Плоская проставка	 MR-20

5 Технические инструкции 
	 Классы точности изделий "Mono Rail"	 MR-21
	 Классы точности изделий "Miniature Mono Rail"	 MR-22
	 Радиальный зазор / преднатяг изделий "Mono Rail	 MR-23
	 Преднатяг изделий "Miniature Mono Rail"	 MR-24
	 Антикоррозийная защита, Смазывание изделий "Mono Rail"	 MR-25
	 Смазывание изделий "Miniature Mono Rail"	 MR-26
	 Ниппель системы смазывания изделий "Mono Rail"	 MR-28
	 Усилие страгивания	 MR-29
	 Грузоподъёмность изделий "Mono Rail"	 MR-30
	 Грузоподъёмность изделий "Miniature Mono Rail"	 MR-31
	 Эксплуатационный ресурс изделий "Mono Rail"	 MR-33
	 Эксплуатационный ресурс изделий "Miniature Mono Rail"	 MR-34	
	 Инструкции по монтажу изделий "Mono Rail"	 MR-35
	 Инструкции по монтажу изделий "Miniature Mono Rail"	 MR-37
	 Примеры монтажа	 MR-42

   Расшифровка кодов заказа изделий
	 Расшифровка кодов заказа изделий	 MR-43

  
  Направляющие для любых областей применения

  Опросный лист		
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Обозначение
Сечение

Профиль 
направляющей

Индукционная 
закалка 
дорожек 
качения

Технология 
«Rollon NOX» 
упрочнения 

поверхностей *3

Самоцентрир-
ование

Тела качения
Устойчивость 

к коррозии
Типоразмер

Грузоподъемность 
на каретку

 [Н]

Динамический 
коэффициент

[Н] 
C 100

Макс. момент 
[Н·м]

Макс. 
длина 

направляющей 
[мм]

Макс. 
Рабочая 

скорость* 
[м/с]

Макс. 
ускорение

 [м/с²]

Рабочая 
температура

Группа Серия Шарики Ролики
CO

радиальная
CO осевая Mx My Mz

     Указанные данные не могут отображать всего многообразия применений и должны быть проверены.

 *1 Максимальное значение зависит от применения.

 *2 Большая длина перемещения может быть получена путем стыковки направляющих.

 *3 Упрочнение глубоким азотированием и оксидацией.

 *4 Значения относятся к одному подшипнику, можно варьировать количество подшипников 

    для достижения требуемой грузоподъёмности системы.

  *** C 50

**** Для получение более подробной информации обращайтесь в компанию Роллон.

Технические характеристики

Speedy Rail

SR35 √ ++ 35 400 400 - - - - 6500*2 8 8
- 30° C / + 

80° C

SRC48 √ + 48 540 400 - - - - 7500*2 8 8
- 30° C / + 

80° C

SR √ +++
60-90-120-

180-250
14482 14482 - - - 7500*2 15 10

- 30° C / + 
80° C

X-Rail

TEX
TES
UEX
UES

   
+++

20-26-30-
40-45

1740 935 **** 4000 1.5 2

-20°C/+100°C 
TEX-UEX

-20°C/+120°C 
TES-UES

TEN/TEP
UEN   

√ +++
TEN: 26-40
TEP: 30
UEN: 40

3240 1150 3670 4000 1,5 2 -30°C/+150°C

Easyslide

SN √  ++ **** 22-28-35
-43-63

122000 85400 122000 1120,7 8682 12403 1970 0,8 -20°C/+170°C

SNK √ + **** 43 10858 7600 10858 105 182 261 2000*2 1,5 -20°C/+70°C

Compact
Rail

TLC
KLC
ULC

√ +++
**** 18-28-35

-43-63
15000 10000 36600 350 689 1830 4080*2 9 20 -20°C/+120°C

TG/TMG
√ √ +++

****
18-28-43 10800 7140 15200 110.7 224.3 754 4000*2 7 15 -20°C/+120°C

Curviline

CKR
CVR

CKRH
CVRH
CKRX
CVRX

√ + **** 16,5-23 2475 1459 **** 3240 1,5 2 -20°C/+80°C

O-Rail FXRG √ +++ **** 12 4000*4 1190*4 7600*4 4000 9 20 -20°C /+120°C

Mono Rail

MR √ -
15-20-25-30-

35-45-55
249000 155000*** 5800 6000 6000 4000*2 3,5 20 -10°C/+60°C

MMR √ - **** 7-9-12-15 8385 5065 171,7 45,7 45,7 1000*2 3 250 -20°C/+80°C

Prismatic Rail P √ +++ 28-35-55 15000 15000 - - - - 4100*2 7 20 -10°C/+80°C
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Compact Rail



Однорядные шариковые 
подшипники

Три формы профиля

+

Решения, которые упрощают проектирование 
и снижают себестоимость 8 основных преимуществ.

CR-6

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Low maintenance
The special grease pockets with slow release

felts guarantee a constant lubrication 

of the raceways and a low maintenance.

Self-aligning system with 
different types of rollers
Broad compensation for misalignment errors on two planes:

• Axial up to 3.5 mm

• Radial up to ±2.6°

Advantages

Advantages

CR-41

Compact Rail

Unique silent movement
Ground raceways and roller bearings ensure 

flowing movement and very low friction, silent 

operation and high speed.

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Resistant to corrosion
Electro-galvanization process to protect rail from 

corrosion. Optional treatments available.

Long lifetime
Cold drawn steel rails with “C” profile and internal, 

induction hardenend, raceways to ensure a longer life span.

C
R

8 основных преимуществ.

До 3,9 мм для конфигураций "T+U" или "K+U"
До 3,5 мм для направляющих "TG"

New Compact Rail

Самоцентрирующаяся 
система

• Универсальное решение для разных типов 
конструкций

• Не требуется подготовка базовых 
поверхностей

• Сокращается времени сборки

CR-41

Compact Rail

Unique silent movement
Ground raceways and roller bearings ensure 

flowing movement and very low friction, silent 

operation and high speed.

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Resistant to corrosion
Electro-galvanization process to protect rail from 

corrosion. Optional treatments available.

Long lifetime
Cold drawn steel rails with “C” profile and internal, 

induction hardenend, raceways to ensure a longer life span.

C
R

До ±2° для конфигурации "K+U" До ±2° для конфигурации "K+U" До 3,9 мм для конфигурации "T+U или "K+U"

Однорядные шариковые 
подшипники

+

Конфигурации             направляющих и
подшипников

поверхностей
• Сокращается времени сборки

Compact Rail

1



Двухрядный шариковый 
подшипник

Направляющая с усиленными 
дорожками качения и более 
высокой жесткостью

+

CR-41

Compact Rail

Unique silent movement
Ground raceways and roller bearings ensure 

flowing movement and very low friction, silent 

operation and high speed.

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Resistant to corrosion
Electro-galvanization process to protect rail from 

corrosion. Optional treatments available.

Long lifetime
Cold drawn steel rails with “C” profile and internal, 

induction hardenend, raceways to ensure a longer life span.

C
R

Compact Rail

До ±2° для конфигурации "K+U"
До ±1,3° для направляющей "TG"

До ±2° для конфигурации "K+U"
До ±1,3° для направляющей "TG"

До ±1,3° для конфигураций кареток
"RP+RA" или "RU+RA"

До ±1,3° для конфигураций кареток
"RP+RA" или "RU+RA"

До 3,5 мм для конфигураций кареток
"RP+RV" или "RU+RV"

Двухрядный шариковый 
подшипник

+

Конфигурации             направляющих и
подшипников

CR-41

Compact Rail

Unique silent movement
Ground raceways and roller bearings ensure 

flowing movement and very low friction, silent 

operation and high speed.

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Resistant to corrosion
Electro-galvanization process to protect rail from 

corrosion. Optional treatments available.

Long lifetime
Cold drawn steel rails with “C” profile and internal, 

induction hardenend, raceways to ensure a longer life span.

C
R

+170% 

+65%

* Пример относится к 43 типоразмеру



Различные виды покрытий для любых 
условий эксплуатации:

• Работа в помещениях: цинкование
ISO 2081. Также доступно исполнение 
с электрохимическим окрашиванием в 
черный цвет

• Коррозионные среды (влажность):
электролитическая пассивация - покрытие с высокой 
устойчивостью "Rollon Alloy"

• Коррозионные среды (кислотные или щелочные ): 
никелирование

Устойчивость к 
коррозии

Оптимальная надежность в 
загрязненных средах

Боковое уплотнение для 
большей защиты от загрязнений

Новый самоцентрирующийся 
грязесъемник для оптимальной 
очистки дорожек качения

CR-6

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Low maintenance
The special grease pockets with slow release

felts guarantee a constant lubrication 

of the raceways and a low maintenance.

Self-aligning system with 
different types of rollers
Broad compensation for misalignment errors on two planes:

• Axial up to 3.5 mm

• Radial up to ±2.6°

Advantages

Advantages

CR-41

Compact Rail

Unique silent movement
Ground raceways and roller bearings ensure 

flowing movement and very low friction, silent 

operation and high speed.

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Resistant to corrosion
Electro-galvanization process to protect rail from 

corrosion. Optional treatments available.

Long lifetime
Cold drawn steel rails with “C” profile and internal, 

induction hardenend, raceways to ensure a longer life span.

C
R

Индукционно закаленные дорожки 
качения с эффективной глубиной 1,2 
мм и твердостью от 58 до 62 HRC 

Длительный 
срок службы

Скорость до 9 м/с
Ускорение до 20 м/с2

Высокая 
динамика

2

3

4

5



Каретка нового поколения
"Compact Rail"

Минимальное 
обслуживание

Интегрированная система 
смазки с войлоком для 
медленного расхода, и 
удобным доступом для 
заправки смазки

Шлифованные дорожки 
качения для плавного 
бесшумного перемещения

Уникальная 
малошумность

Благодаря стальному корпусу 
каретки

Прочность и 
стойкость

Улучшенная конструкция и новый внешний вид 
идеально подходят для каждого проекта.

CR-6

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Low maintenance
The special grease pockets with slow release

felts guarantee a constant lubrication 

of the raceways and a low maintenance.

Self-aligning system with 
different types of rollers
Broad compensation for misalignment errors on two planes:

• Axial up to 3.5 mm

• Radial up to ±2.6°

Advantages

Advantages

CR-41

Compact Rail

Unique silent movement
Ground raceways and roller bearings ensure 

flowing movement and very low friction, silent 

operation and high speed.

Excellent reliability in dirty environments
Lateral longitudinal protection of rollers for an excellent 

protection against dust and sturdy flexible raceway 

cleaners for clear, efficient raceways.

Resistant to corrosion
Electro-galvanization process to protect rail from 

corrosion. Optional treatments available.

Long lifetime
Cold drawn steel rails with “C” profile and internal, 

induction hardenend, raceways to ensure a longer life span.

C
R

6
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Compact Rail



CR-2

С-образный профиль новой формы с грузоподъемными двухрядными шариковыми 
подшипниками

Благодаря двухрядным подшипникам, направляющим высокой 

жёсткости с усиленным профилем дорожек качения и высокопроч-

ным стальным кареткам с боковыми уплотнениями и самоцентриру-

щимися грязесъемниками, "Compact Rail Plus" предназначены для 

самых требовательных применений с точки зрения грузоподъемно-

сти, динамики и рабочей среды.

Профили направляющих изготовлены из холоднотянутой углероди-

стой стали, типоразмеры 28 и 43 выполнены в оцинкованном ис-

полнении, типоразмер 18 с патентованным покрытием "Rollon-Nox" 

(глубокое азотирование с последующим термическим оксидировани-

ем). Другие виды обработки для повышения коррозионной стойкости 

доступны в качестве дополнительных опции. У типоразмеров 28 и 43 

поверхность дорожек качения подвергается индукционной закалке 

с последующей шлифовкой. Система из двух направляющих в за-

висимости от комбинации кареток может нивелировать следующие 

погрешности монтажа: линейную непаралельность до 3,5 мм и/или 

угловую в пределах ±1,3°.

Рис. 1

1. Описание конструкции

Основные технические характеристики изделий: 

■	 Высокая радиальная и осевая грузоподъёмность

■	 Высокая жёсткость

■	 Прочная стальная каретка оснащена боковыми уплотнениями и 

самоцентрирующимися торцевыми грязесъёмниками.

■	 Компенсация непараллельности монтажа в двух плоскостях

■	 Индукционная закалка и шлифовка дорожек качения (типораз-

меры 28 и 43)

■	 Глубокое азотирование, термическое оксидирование и полиров-

ка дорожек качения (типоразмер 18)

■	 Высокие скорости рабочего хода

■	 Широкий диапазон рабочих температур

■	 Два способа регулировки каретки в направляющей

■	 Доступность различных антикоррозионных видов обработки для 

направляющих и корпусов кареток

Предпочтительные области применения:

■	 Металлорежущее оборудование 

■	 Медицинское оборудование

■	 Упаковочное оборудование

■	 Системы студийного света

■	 Промышленное оборудование (перемещение компонентов,

	 защитных дверей и панелей управления)

■	 Роботы и манипуляторы

■	 Системы автоматизации

■	 Транспортно-перегрузочные системы

Описание конструкции



CR-3

Compact Rail

Направляющие с усиленными дорожками качения
Профили направляющих выполнены из холоднотянутой углеродистой 
стали с характерным С-образным поперечным сечением с внутрен-
ними усиленными дорожками качения. Такая форма направляющих 
обеспечивает защиту от случайных ударов и других повреждений, 
которые могут произойти во время эксплуатации.

Профили направляющих типоразмеров 28 и 43 выполнены в оцин-
кованном исполнении, поверхность дорожек качения подвергается 
индукционной закалке с последующей шлифовкой (рис. 2). Другие 
виды покрытий для повышения коррозионной стойкости доступны 
в качестве дополнительных опции "Rollon-Alloy", "Rollon E-coating" и 
никилирование. Профили направляющих типоразмера 18 обработа-
ны с помощью патентованного процесса "Rollon-Nox" (рис. 3), глу-
бокое азотирование с последующим термическим оксидированием, 
который обеспечивает черную окраску всего рельса. 

Рис. 2

Рис. 3

Каретка типа "R"
Прочная оцинкованная стальная каретка с двухрядными подшипни-
ками, торцевые грязесъемники кареток с интегрированными скреб-
ками обладают возможностью самоцентрирования, также имеются 
боковые уплотнения для дополнительной защиты. На верхней пло-
скости предусмотрена защитная лента которая ограничивает доступ 
к роликам с концентрическими осями. Корпус каретки имеет про-
дольные фаски и обработанную базовую плоскость (рис. 4). Для всех 
исполнений каретки доступны конфигурации с увеличенным количе-
ством роликов (до 6) и соответственно большей грузоподъемностью. 
В зависимости от предполагаемой нагрузки.
Каретки выпускаются в четырех исполнениях: "RV"; "RP"; "RU" и "RA".

Каретка "RD"
Конструкция каретки  "RD" имеет монтажные отверстия, располо-
женные соосно с направлением радиальной нагрузки (рис. 5). До-
ступна для размеров 28 и 43, в версиях с тремя или пятью роликами.

Рис. 4

Рис. 5

Самоцентрирующаяся системас комбинацией роликов A+P/U
Система из двух направляющих с комбинацией кареток "RA" + "RP" 
или "RA" + "RU" позволяет компенсировать значительные погрешно-
сти в двух плоскостях: осевой и угловой (рис. 7).

Рис. 7

Самоцентрирующаяся система с комбинацией роликов V+P/U
Система из двух направляющих, с комбинацией кареток "RV" + "RP" 
или "RV" + "RU" позволяет компенсировать значительные погрешно-
сти осевого смещения (рис. 6).

Рис. 6

C
R



CR-4

Грязесъёмники

Торцевые грязесъемники кареток с интегрированными скребками 

имеют войлочные вставки пропитанные смазкой, а также обладают 

возможностью самоцентрирования относительно корпуса каретки, 

таким образом войлочная вставка всегда находится в контакте с до-

рожкой качения и обеспечивает идеальное смазывание (рис. 9). До-

заправка смазкой осуществляется шприц-масленкой через специ-

альные отверстия в торцевых уплотнениях кареток.

Рис. 9

Ролики

Прецизионные ролики представляют собой двухрядные шариковые 

подшипники, обеспечивающие высокую грузоподъемность как в ра-

диальном, так и в осевом направлении. Все ролики оснащены брыз-

гозащитным резиновым уплотнением (2RS). Ролики в зависимости 

от формы профиля  и соответственно количества точек контакта с 

дорожками качения бывают 3 типов: V-образные с двумя точками, 

цилиндрические с бортами и цилиндрические с одной (рис. 8).

Все ролики могут быть заказаны поштучно, а для размеров 28 и 43 

доступна версия из нержавеющей стали.

Рис. 8

Соединительное устройство

Соединительные устройства "AT" / "AK" служат для точного центри-

рования стыкуемых направляющих, что в последствии обеспечит 

плавное перемещение каретки через стык (рис. 10).

Рис. 10

1. Описание конструкции
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Compact Rail

Эксплуатационные характеристики:
■	 Доступные типоразмеры направляющих: 18, 28, 43
■	 Максимальная рабочая скорость: 7 м/с (с учетом специфики 

конкретного применения)
■	 Максимальное ускорение: 15 м/с2 (с учетом специфики 

конкретного применения)
■	 Максимальная грузоподъёмность при воздействии нагрузки в 

радиальном направлении: 10800 Н (на каретку)
■	 Диапазон рабочих температур: от -20 °C до +120 °C; 

краткосрочно до +150 °C 
■	 Направляющие доступны в диапазоне длин от 160 мм до 3600 

мм с шагом 80 мм, по запросу для размеров 28 и 43 могут 
поставляться направляющие увеличенной длины - до 4080 мм.

■	 Материал роликов: сталь "100Cr6" (также доступна 
нержавеющая сталь "AISI 440")

■	 Подшипники роликов кареток заправлены смазкой, 
рассчитанной на весь срок эксплуатации.

■	 Уплотнение ролика: 2RS (брызгозащитное)
■	 Направляющие и корпуса кареток типоразмеров 28 и 43 имеют 

цинковое покрытие соответствующее стандарту ISO 2081, 
дорожки качения направляющих упрочнены индукционной 
закалкой и отшлифованы.

■	 Направляющие типоразмера 18 упрочнены при помощи 
обработки "Rollon-Nox" глубокое азотирование с последующим 
химическим оксидированием; корпуса кареток имеют цинковое 
покрытие соответствующее стандарту ISO 2081.

■	 Материал направляющих типоразмеров 28 и 43: холоднотянутая 
углеродистая сталь "CF53".

■	 Материал направляющих типоразмера 18: холоднотянутая 
углеродистая сталь "20MnCr5"

Примечания:
■	 Конструкцией каретки обеспечивается качение роликов по обеим 

рабочим поверхностям направляющей. Для облегчения пра-
вильной ориентации роликов относительно внешней нагрузки на 
корпусе каретки вокруг осей роликов предусмотрена соответству-
ющая маркировка.

■	 Эксцентриковые ролики предназначены для регулировки предна-
тяг каретки (см. стр. CR-35).

■	 Для обеспечения большей длины хода каретки могут использо-
ваться составные направляющие, включающие в себя несколько 
сегментов (см. стр. CR-43)

■	 Следует использовать винты класса прочности "10.9".
■	 При установке направляющих крайне важно правильно раззенко-

вать крепёжные отверстия, выполненные в несущих конструкциях, 
к которым крепятся направляющие. (см. стр. CR-34, Табл. 59)

■	 На большинстве иллюстраций в качестве примера показаны 
каретки типа "R".

■	 Для роликов типоразмеров 28 и 43 доступна версия из 
нержавеющей стали (см. стр. CR-18)

Рис. 11

Каретка

Ролики

Направляющая

Технические характеристики

C
R



CR-6

Конфигурации кареток и восприятие момента M
z

В случаях когда момент M
z
 воздействует на каретку в одном направле-

нии - допустимая величина этого момента может быть увеличена за счет 

использования каретки с 4 или 6 роликами. Такие каретки доступны в 

конфигурациях "А" и "Б", различающихся компоновкой роликов, каждая 

из которых оптимизирована под восприятие момента M
z
, это объясня-

ется существенной разницей длины отрезков L
1
 и L

2 
(рис. 12 и 13 ниже).  

Что касается 3-х и 5-ти роликовых кареток, то максимально допусти-

мый момент Mz, который все эти каретки способны выдерживать в 

обоих направлениях, одинаков.

Рис. 12

Каретка с четырьмя роликам

Конфигурация "Б"

Рис. 13

Восприятие кареткой момента M
z
.

Восприятие момента M
z
 системой из двух кареток.

Для обеспечения восприятия максимально возможного момента Mz си-

стемой кареток, важно правильно подобрать конфигурации каждой из 

этих кареток, причём в некоторых случаях в одной паре целесообразно 

объединить каретки с разными конфигурациями роликов. На практике 

это означает, что при использовании пар трёх- или пятироликовых ка-

реток типов "R" каретки одной пары зачастую приходится устанавливать 

с разворотом на 180° относительно друг друга (рис. 14) с тем, чтобы 

наиболее нагруженной всегда оказывалась та сторона каретки, которая 

имеет наибольшее число роликов. К кареткам с чётным числом роликов 

такой подход неприменим. Каретки "RD" имеют несимметричное рас-

положение крепежных отверстий, поэтому для них этот подход также 

неприменим и задача решается благодаря доступности конфигураций 

"А" и "Б" (см. Рис. 15).

Рис. 14

Пятироликовая каретка типа "R"
Нормальный вариант установки

Пятироликовая каретка типа "R"
Вариант установки с разворотом на 180°

Каретка типа "R", на которую воздействует момент M
z

2. Технические характеристики
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